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Máquina para preparación
 de muescas 
ZQK-20 

Aplicación

Especificaciones

La  Máquina de preparación de muescas ZQK-20 
se utiliza para procesar materiales no metalicos,
haciendo  pruebas de impacto de primera clase 
en materiales como plásticos, vidrio orgánico, etc., 
es una máquina de entallar ideal para pruebas de 
impacto de plástico. Cumple con  los estándares  
ISO179 , ISO180 etc.

Modelo
ZQK- 20

Longitud de la hoja
50mm

Velocidad de corte
60rpm

Motor 
60W,  220V

Recorrido de corte
26mm

Dimensiones
420*280*380mm

Peso
30Kg

Accesorios estándar Hoja para hacer muescas (A: 45°±1° R0.25B: 45°±1° 
R1 C: 45°± 0.1), llave, cable de alimentación y manual
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Máquina para preparación
 de muescas 

QK-20

Aplicación

La  Máquina de preparción de muescas QK-20 se utiliza para 
procesar materiales no metalicos, haciendo  pruebas de impacto 
de primera clase en materiales como plásticos, vidrio orgánico, 
etc., es una máquina de entallar ideal para pruebas de impacto 
de plástico. Cumple con los estándares  ISO179 , ISO180 etc.
Hoja par hacer muescas: A: 45°±1° R0.25 B: 45°±1° R1 C: 
45°±1° 0.1
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Máquinas para hacer 
muescas

Especificaciones

Aplicación
Máquina para hacer muescas:  
Se utiliza para la preparación de 
muestras en forma de muesca en 
materiales no metálicos . Despues 
de hacer la muesca ejecuta la 
prueba de impacto. Cumple con 
los estándares ISO 527-3, 
ISO 6259-1

Modelo ZY - 25

ZY-25

ZZY - 25

ZZY-25

Fresado- díametro de corte 30mm 30mm

Fresado- Velocidad de rotación de corte 2810rpm 1400rpm

Motor 180W
Potencia del motor para fresado: 300W

Alimentación del motor : 60W

Espesor de la muestra 30mm 30mm (Max. 70mm)

fuente de alimentación 380V, 50HZ 380V, 50HZ

Dimensiones 700×500×800mm 700×500×800mm

 Accessorios estandard
Marco, placa de molde, cortador, herramientas, cable de alimentación, manual
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Máquina universal para  
preparación de muestras 

WZY-240

Especificaciones

Aplicación
La máquina universal para preparación de muestras 
WZY-240 se utiliza para pruebas de impacto estándar, 
tensión y compresión en  muestras de plástico, vidrio orgá-
nico y otros materiales no metálicos. Se puede muescar 
en forma curvilínea, superficie plana, etc..Cuenta con un 
dispositivo de absorción de polvo; y un dispositivo de ciclos 
de refrigeración por agua los cuales se pueden usar de 
manera opcional. Cumple con los estándares ISO800 4.2.

Modelo WZY- 240

Ancho máximo de corte 240 mm

Longitud máxima de superficie 
de fresado

240 mm

Dimension decorte de fresado 250×32×2mm

Superficie de fresado y 
especificaciónes de la hoja para 
hacer muescas

Φ27×12×30mm

Espesor máximo de corte 20mm

Longitud de la muesca de corte 60mm

Accesorios estándar Marco , placa del molde
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Hoja de perforación
CP-25 

Especificaciones

Aplicación

La Hoja de perforación CP-25 se utiliza principalmente 
para cortar materiales no metálicos como el caucho, 
plástico, cuero, etc. Es utilizado para muestras de tamaño 
estándar. Manual de funcionamiento, se han encontrado 
diferentes cortador para obtener diferentes muestras de 
la forma ..

Modelo CP - 25

Longitud máxima de corte 200mm

Carga máxima de perforación 4 Ton

Recorrido de la prensa 50mm
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Hoja de perforación
 hidraulica 

CP-25Y

Especificaciones

Aplicación

La hoja de perforación hidraulica CP-25Y se 
utiliza principalmente para cortar materiales no 
metálicos como el caucho, plástico, cuero, etc. 
Es utilizado para muestras de tamaño estándar. 
A través de la palanca en en el deposito hidráuli-
puede levantar la mesa de trabajo y a continua-
ción pulsar la cuchilla para cortar material no 
metálico.

Modelo

Longitud máxima de corte

Carga máxima de perforación

Recorrido de la prensa

CP - 25Y

200mm

8 Toneladas

80mm


