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Datalogger USB de temperatura y humedad, permite
almacenar hasta 16,000 lecturas configurables de cada

30 segundos a 1 hora.

1) Interfaz USB para configuracion y descarga de datos

2] Resistente al agua.

3) Capacidad: 16,000 lecturas configurables de cada 30

segundos a 1 hora.

4] Sistemas operativos: Windows XP, Windows Vista,

Windows 7

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Intervalo medicion de temperatura: -40aB60C e e )
Intervalo medicion de humedad: 10%99%
Precision de temperatura: +/-1.0C
Precision de humedad: +/-4%
Fuente de alimentacion: Bateria 3V de litio
Dimensiones: 87x60x19mm
LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
N Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
Meéxico: (-52) 55-5300-4517, 55-5312-2536, 55-53004271 &gﬂmm%
GRUPO Querétaro: (-52) 442-3400-250, 442-3400-251
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CONTROL Y MEDICION

Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114
Toluca: [-52) 722-197-7033
WWW.CMSMETROLOGY.COM.MX
WWW.GRUPOCONMED.COM.MX



www.cmsmetrology.com.mx
www.grupoconmed.com.mx

