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CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

APLICACION DEL EQUIPO

Esta maquina es usada en la investigacion y anali-
sis de las propledades estaticas de la prueba de
tension, compresion, flexion, corte, desgarre,
carga, relajacion y reciprocidad entre otros articu-
los de material metéalico y no metalico (incluyendo
material compuesto). Puede calcular ReH, Rel,
Rp0.2, Fm, Rt0.5, RO.6, RO.65, RO.7, Rm, E vy
otros parametros de prueb. Automaticamente
puede hacer la prueba y proporcionar datos de
acuerdo con GB, I1ISO DIN ASTM, JIS nacionales y
otras normas internacionales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETROS DE MEDICION

- Fuerza méaxima de prueba: 5kN (Se puede agregar sensores para extender el intervalo de fuerza).

- Rango de presicion: 0.5

- Intervalo de medicion de la fuerza de prueba: 0.4%~100%FS ( escala completa).

- Error Indicativo de fuerza de prueba: valor indicativo dentro de+0.5%.

- Resolucion de la fuerza de prueba +£1 /300000 de prueba de fuerza maxima sin alterar el grado ni la
resolucion a lo largo de todo el proceso.

- Deformacion del intervalo de medicion: 0.2%~100%FS .

- Deformacion de error indicativo: Valor indicativo dentro de £0.5%.

- Resolucion de deformacion: 1,/200000 maximo de deformacion hasta 1,/300000.

- Desplazamiento de error indicativo: valor indicativo dentro de £0.5%.

- Resolucion de desplazamiento: 0.025um.

PARAMETROS DE CONTROL

- Intervalo ajustable de la tasa control de fuerza: 0.005~5%FS/'s.

- Precision de control del intervalo de la tasa de control de fuerza:
Cuando la tasa de contral es menor que 0.05%FS/'s, dentro de 2% del valor de ajuste.
Cuando la tasa de control no es menor que 0.05%FS/'s, dentro de +0.5% del valor de ajuste.
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- Intervalo ajustable de tasa de resolucion: 0.005~5%FS/s.
- Presicion de control de tasa de resolucion:
Cuando la tasa es menor que 0.05%FS/'s, dentro de 2% del valor de ajuste.
Cuando la tasa no es menor que 0.05%FS/'s, dentro de +0.5% del valor de ajuste.
- Intervalo ajustable de tasa de reemplazo: 0.001~500mm,/min.
- Presicion de control de tasa de reemplazo:
Cuando la tasa es menor que 0.5mm,/min, dentro de £1% del valor de ajuste.
Cuando la tasa es menor que 0.5mm/min, dentro de £0.2% del valor de ajuste.

OTROS PARAMETROS

- Distancia efectiva de tension: 700mm [ Puede ser hecho a la medida segun las necesidades del usuario).
- Distancia efectiva de compresion: 700mm.

- Tamano de receptor (Largo x Ancho x Altura): 650 x 330 x 1730mm.

- Peso del receptor: 150kg aprox.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO
ESTRUCTURA TECNICA DEL MECANISMO

El marco principal estd hecho principalmente de un cimiento de tres columnas y un tornillo constituyen la estrucruta
en un solo brazo. El sistema de carga de la transmision adopta un motor servo AC vy el reductor de velocidad de
correa detada sicronica accionan el tornillo de bola de alta precision y la impulsion de la viga movil para realizar la
carga. Con las caracteristicas de bella apariencia, buena estabilidad, alta rigidez, alta exactitud del control, eficacia
alta, ruido bajo y ahorro de energia y proteccion del medio ambiente.

SISTEMA DE CONTROL Y MEDICION

Esta maquina adopta el avanzado DSC-10, sistema de control cerrado digital completo para controlar y medir y
adopta la computadora para procesar la prueba vy la visualizacion dinamica de la curva de prueba y el proceso de
datos. Después de las pruebas, puede ampliar la curva para procesar el reanalisis y la edicion de datos a traves del
maodulo de procesamiento de figuras. El rendimiento del producto llega al nivel avanzado internacional.

1. Realiza el desplazamiento especial, la deformacion y el control de la velocidad del sistema de circuito cerrado:
Durante el proceso de prueba, puedes cambiar la la velocidad de prueba y la flexibilidad del método de la misma para
gue el proyecto de prueba sea mas flexible y mas rico.

2. Proteccion multi-capa: Incluye la proteccion de software y hardware y la realizacion de sobrecarga, sobreintensi-
dad, sobre presion, bajo voltaje, sobrevelocidad, limitacion y otras formas de proteccion de seguridad para la maqui-
na de ensayos.

3. Tres canales de conmutacion A/D de alta velocidad de 24 bits, la resolucion del valor de caodigo efectivo puede
llegar hasta mas o menos 1,/300000 vy realizar dentro o fuera grado invariable y resolucion invariable en todo el
curso.

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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4. Adoptando el USB o la comunicacion en serie, la transmision de datos es constante y confiable y la capacidad
anti-interferencia es fuerte.

9. Incluye tres canales de senal de pulso (tres sefales de pulso que son respectivamente un desplazamiento y dos
senales de gran deformacion) y la tecnologia de frecuencia cuadruple mas avanzada en la actualidad para aumentar
cuatro veces la cantidad efectiva de impulsos mejorando la resolucion de sefal. La frecuencia maxima de captura es
S50MHz.

6. Una senal digital impulsada por el servo motor con una frecuencia maxima de la salida PWM de 50MHz y la
minima de 0.01MHz.

VENTAJAS TECNICAS DEL SISTEMA DE CONROL Y MEDICION

1. Sistema de control de circuito cerrado completamente digital DSC-10.

El sistema de control de circuito cerrado digital es nuestra investigacion mas reciente, desarrolla un sistema de
control especial de nueva generacion para la maquina de ensayos. Adopta los chips de control especiales internacio-
nales mas avanzados del servo motor en el médulo actual y el mddulo multi-canal de recoleccion y proceso de datos
asegura la consistencia del muestreo sistematico y de la funcion de control efectivo y adelanto del sistema. Madulo
de hardware usado principalmente en el disefio del sistema para asegurar la estabilidad y confiabilidad del producto.
2. Alta eficiencia y plataforma de control profesional.

DSC es la combinacion de DSP + MCU interna y esta especializada en el control automatico de IC. Integra la ventaja
de DSP de alta velocidad de calculo y la capacidad de control fuerte de MCU a |/ Oy su rendimiento en conjunto es,
obviamente, mejor que solo DSP o un solo chip de 32 bits. Su interior tiene un control de motor necesario para el
hardware del madulo, por ejemplo, PWM, QEl y asi sucesivamente, haciendo que el rendimiento clave del sistema sea
garantizado por el hardware y que el sistema funcione de forma segura y constante.

3. Modo de muestreo paralelo basado en hardware

Otro punto importante de este sistema es que adopta un chip ASIC especial que puede realizar el muestreo sincrono
a cada sefal del sensor de la maquina de ensayos a traves del chip ASIC.

4. Funcién de la filtracién del hardware de la sefial del pulso de la posicion.

El médulo de captura de la posicion del codificacion 6pica adopta el médulo de hardware especial y construye en el
filtro de grado 24 que conforma el proceso de filtro para la sefal del pulso del muestreo. Puede evitar un conteo inco-
rrecto causado por la posicion del sistema de captura de impulsos debido interferencia de aparicion del pulso. Puede
asegurar efectivamente la exactitud de la posicion y hacer que la posicion del pulso del sistema de captura trabaje
estable y confiablemente.

9. Realizacion interior de la funcion de control.

Debido a que los chips ASIC especiales comparten una serie de trabajos periféricos como el muestreo, el monitoreo
de condiciones y asi sucesivamente, la comunicacion y otros trabajos relativos son realizados por el médulo de hard-
ware interno. Asi que nuestro DSC se especializa en controlar el trabajo principal del célculo PID y hacer que nuestro
sistema no solo sea mas confiable sino que también permita que la velocidad de respuesta del control sea mas
rapida.

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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CONFIGURACION

Marco de la maquina: Marco de series Un juego
Receptor de estructura de
columna simple Baleros : Alta precision y sin juego (importacion). uno
Servo motor, servo’regulacmn de la velocidad y el siste- Un juego
ma de contral (Japon Panasonic].
Cinturdn sincronico (Importado). Un juego
Sensor de carga 5kN [ Importado de America) Un juego
Circuito cerrado DSC-10LG E!Stema :e mejfcf?” je carga
i Digital completo de medicion [g!Stema de medicion de -
_S|swma de c““_"_n,l y sistema de control g‘_astplaza;mentod - Un juego
istema de medicion de
Sistema de medicion (LIANGONG) Jeformacion
Software DSC-10LG Un Juego
Caja de control de mano (con pantalla LCD, Visualizacién en Un juego
tiempo real del funcionamiento del equipo)
Computadora comercial (Lenovo]) Un juego
Impresora (HP color inyeccién de tinta). Un juego
Se puede modificar para requisitos particulares segun Un conjunto de
Mordazas requigitos del clientg abrazaderas de
traccion de onda
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