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5PФ10/90º

7PФ6

5PФ10

Palpador Característica Intervalo de medición FrecuenciaDiámetro de
contacto

Temperatura
superficial 

ZW5P
SZ2.5P

Recto estándar 
Angular estándar 
Diámetro
pequeño
Alta temperatura
Alta penetración 

1.2~225.0 mm (acero)
1.2~225.0 mm (acero)
0.75~60 mm,
Ф15×2.0 mm (acero)
5.0~80.0 mm (acero)
3.0~300.3 mm (acero)

10 mm
10 mm

12 mm
12 mm

5 MHz
5 MHz

5 MHz
2.5 MHz

-10º C ~ +60º C
-10º C ~ +60º C

-10º C ~ +300º C
-10º C ~ +60º C

6 mm 7 MHz -10º C ~ +60º C

www.cmsmetrology.com.mx

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

LAS IMAGENES  PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.CONTROLYMEDICION.com.mx 

México: (-52) 55-5300-4517,  55-5312-2536, 55-53004271
Querétaro: (-52) 442-3400-250,  442-3400-251     
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114 

ZW5P 


