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El corte de muestras es el primer paso
durante la preparacion metalografica simple.
La serie QG-1 maneja una alta velocidad de
rotacion en el delgado disco de corte para
dividir la muestra y cuenta con un sistema de
refrigeracion para prevenir danos por
sobrecalentamiento durante el corte. La
operacion de la QG-1-150 es muy sencilla'y
su mantenimiento es extremadamente

conveniente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO AG-1- 80
Dimensiones maximas de la pieza de corte 50x50 mm
Tamano del disco de corte 300 x 2 x 32mm
Velocidad rotatoria 2800r/min
Electromotor Y90L-2, 2.6 kW ,/220V/60Hz
Dimensiones 740 x 465 x 390mm
Peso neto 70 kg

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR; INFORMCACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Mexico: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-8999, 222-887-0114, 222-228-1633
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