3 l E Base manual horizontal
CMS,

METROLOGY

CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

meses
GARANTIA |

~ =

T A o)
I“ nnn“cclo" e

La base manual horizontal SPH se aplica con dinamémetros de tension - compresiaon, especificamente para
pruebas de tension/compresion, insercion/ retirada, el nivel de desprendimiento y la prueba de fractura
dentro de cada empresa u organizacion de investigacion cientifica. También puede ser usado en varias
mesas de trabajo, de operacion manual, resulta ser un equipo simple y estable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* Dimensiones L x W x H [mm): 450 x 185 x 170;
* Peso: aprox. 9.0kg;

* Capacidad: 500N;

* Alcance: 150mm;

* Aplicado con [comprar adicionalmente): dinamémetros de tension - compresion SN, SH / SP (sensor
interno), varias abrazaderas.

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Querétaro: [-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

; Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
‘\‘ j México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
YM Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

CONTROLY MEDICION
LABORATORIO DE CALIBRACION

COMERCIALIZADORA www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx




