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Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250,  442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

LAS IMAGENES  PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Mide frecuencia, tiempo, calendario y alarma. Recuperación de la 
memoria durante la operación. Batería de litio resistente al agua, 
incluye cordón. Muestra la hora, fecha y 
alarma.  

1. Conómetro electrónico 
2. Color: negro. 
3. Rango de temperatura de 
funcionamiento: -5°C ~ 50°C 
4. Exactitud de tiempo: 1/100 seg 
(Intervalo de prueba de menos 
29’59.99”) 1 seg 
(Mayor a 29’59.99”). 
5. Dimensiones: 2.56 x 2.99 x 0.71” / 6.5 x 7.6 x 1.8cm 
6. Peso: 2.05oz / 58 g 
7. Sus botones son R, M y S que realizan diferentes funciones 
dependiendo de la modalidad del conómetro. Las modalidades son 
normal (cronometrar un solo tiempo), dividida (cronometrar dos 
tiempos en diferentes lapsos), 
de vuelta (cronometrar dos tiempos en un solo circuito). 
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