Termohigrometro
1 [E Datalogger USB

CVIS AMT-116

METROLOGY

CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

INTRODUCCION

El termohigrémetro Datalogger USB AMT-116 con candado esta disenado para realizar medicio-
nes a altas temperaturas y cuenta con un sensor de humedad.

Este equipo se caracteriza por ser de alta precision, estabilidad y rapida respuesta.

Equipo ampliamente utilizado para recopilar y monitorear la temperatura y humedad del ambiente.

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Mexico: (-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: [-52) 222-218-8999, 222-887-0114, 222-228-1633
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COMERGIALIZADORA www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx
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METROLOGY

CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

CARACTERISTICAS

*Equipo durable, eficiente, convenientemente funciona para registrar y monitorear los valores de temperatu-
ra y humedad.

| os datos son almacenados en el datalogger, de forma que puedan ser visualizados, configurados y descar-
gados en la computadora por medio de la interfaz USB.

* Pantalla LCD que muestra de manera directa el valor maximo y minimo de temperatura y humedad, hora,
fecha.

* Almacenamiento en la memoria de 32,700 lecturas.

* Ciclo de medicion seleccionable de 1seg a 24hrs.

¢ Indicador del status de LED (rojo, amarillo y verde).

» Software de anadlisis utilizado para visualizar de manera grafica los datos registrados.

* Alarma al exceder los valores max./min. de temperatura y humedad configurados por el usuario.

* Bateria de larga duracion.

Nota:

El datalogger debe colocarse rectamente. Si se coloca en un ambiente de baja temperatura y alta humedad,
una vez realizada la medicion, debe mantenerse rectamente hasta que se hayan vaporizado completamente
todas las gotas antes de ha cer una lectura del dispositivo. Si el datalogger esta conectado a la computadora
se puede cargar un poco de energia a la bateria.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Intervalo de humedad relativa : | O - 100%

Intervalo de temperatura : | -40°Ca 70°C
Resolucién: | 0.1% RH, 0.1C

Precision : | £1°C

Memoria : | 32700 valores

Ciclo de medicion : | 1seg a 24hrs

Software de andlisis : | 2000/XP/Vista, 7 y 8

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Mexico: (-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: [-52) 222-218-8999, 222-887-0114, 222-228-1633
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