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Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250,  442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

LAS IMAGENES  PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

La maquina de ensayos de compresión hidráulica YES-2000 es utilizada principalmente para las pruebas de compresión 
de diversos materiales. Tales como cemento, hormigón, ladrillo de diversos materiales, bandeja de goma, componentes del 
concreto y la fuerza anti-compresión de los componentes del metal.

Máquina de ensayo de 
compresión hidráulica digital

YES-2000/2000A

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo:
Carga máx. : 
Precisión de la prueba de fuerza :
Diámetro de la placa de compresión superior: 
Diámetro de la placa de compresión inferior:
Distancia entre las dos platinas:
Diámetro de la placa de compresión:
Carrera del pistón: 
Fuente de alimentación:
Dimensiones:
Peso:
Accesorios estándar:

 ± 1% del valor indicado
Φ 225mm 
Φ 300mm
320mm

Φ 250mm  
30mm

 380V ±10% 50Hz, 3 phase
 800×500×1200mm 

 750kg 
Marco de carga, sensor de presión de aceite, medidor digital, placa de compresión, manual.

* Marco de carga de alto rendimiento, con alta rigidez y estabilidad;
* Carga hidráulica, amplia gama de ajuste de velocidad;
* Pantalla  indicadora digital que muestra la velocidad, el valor máximo, entre otros;
* Funciones de protección durante la prueba al existir una sobrecarga o un sobre voltaje.
* El modelo YES-2000 cuenta con un tornillo manual para ajustar el espacio de la prueba, mientras que el modelo 
YES-2000A  cuenta con un motor para ajustar el espacio de la prueba.

YES-2000 
2000KN

YES-2000A 
2000KN


