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Medidor de Nodularidad 
ultrasónica PAD    

1. Especificación

• Aplicación: espesor de hierro fundido≤50mm para probar la 
nodularidad del hierro fundido
• Acoplamiento: pasta de acoplamiento de inmersión sellada.
• Tolerancia: Precisión ± 0.01 mm ； Nodularidad ± 5%
• Sonda: 2.5MHz de ancho de banda estrecho 2 sondas
• Función: mostrar velocidad con nodularidad mientras tanto, que 
puede reemplazar el sistema en línea
• Principio de trabajo: PE
• Dimensión: 200 * 70 * 5 mm
• En espera: 8 horas
• Característica: El host también puede conectar la sonda UFD 
para que sea un detector ultrasónico de defectos.

2. Parámetros

• Aplicación: hierro fundido grueso≤50mm
• Acoplamiento: pasta de acoplamiento de inmersión sellada.
• Tolerancia: Precisión ± 0.01 mm ； Nodularidad ± 5%
• Sonda: ancho de banda estrecho de 2.5MHz
• Dimensión: 250 * 200 * 70 mm
• En espera: 8 horas
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3. Caracteristicas 

• Grosor inferior a 50 mm y también puede personalizarse para el cliente
• Diseño de sonda de doble cara sin aspereza superficial fear
• El diseño de pasta de acoplamiento de inmersión sellada garantiza una alta precisión 
• El diseño de cierre de dos lados puede coincidir con materiales irregulares

4. Dimensión: 
  200 cm.

 Dimensión: 
  70 cm.
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Nombre de la sonda

Sondas dobles Anfitrión

El cubo

5. Configuración estándar 

Host combinado con sonda ................................1 juego 
Pad ................................................................................1 juego
Cable ............................................................................1 juego
Juego de bloque de hierro fundido .................1 juego
Caja de herramientas .............................................1 juego
Manual .........................................................................1 juego
Tarjeta de garantía ..................................................1 juego.
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6. Garantía de calidad

La garantía de calidad es por 1 año. 
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