
IM
ÁG

EN
ES

 Y
 C

A
RA

C
TE

RÍ
ST

IC
A

S 
PU

ED
EN

 V
A

RI
A

R 
SI

N
 P

RE
VI

O
 A

VI
SO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250,  442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

 o realice un pulido y lijado automático de seguimiento (se puede usar con la máquina de pulido y pulido 

automático de nuestra empresa para un mejor efecto). Es especialmente adecuado para las muestras que 

necesitan proteger los bordes o las muestras que necesitan ser pulidas automáticamente. La incrustación de las 

muestras es un proceso indispensable. Es especialmente adecuado para el laboratorio metalográ�co de fábricas, 

universidades e institutos de investigación. la mejor opción para el montaje de muestras de fase.

1. La carcasa está hecha de ABS de alta gama, que tiene una apariencia novedosa y una atmósfera de alta gama.
2. El control de la pantalla táctil, la interfaz es clara e intuitiva y la operación es simple.
3. Adopta presión y transmisión mecánica de precisión, que es duradera.
4. Todo el proceso es un control de circuito cerrado completamente automático, y todos los procedimientos de 
incrustación se pueden completar automáticamente con una sola tecla.
5. Sistema de enfriamiento incorporado, enfriamiento más rápido y mayor e�ciencia de montaje. El modo de 
enfriamiento puede elegir el modo de enfriamiento por tiempo, establecer el tiempo de enfriamiento y detenerse 
automáticamente cuando sea el momento. También puede elegir el modo de enfriamiento por temperatura, 
establecer la temperatura de enfriamiento, y se detiene automáticamente cuando se alcanza la temperatura.
6. Hay disponible una variedad de especi�caciones de moldes y los moldes especiales se pueden personalizar de 
acuerdo con las necesidades del cliente.

Funciones y características principales

Introducción

1

Máquina automática de montaje de 
muestras metalográficas

CMSMP-QZ1

El montaje de la muestra metalográ�ca es una parte muy 

importante del proceso de preparación de la muestra 

metalográ�ca. Es especialmente adecuado para muestras 

pequeñas que no son fáciles de manejar o muestras con 

formas irregulares. Después del montaje, la forma y el 

tamaño de la muestra se �jan y uni�can, lo que es 

conveniente para que se tome con la mano 
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7. Se puede operar de forma manual y automática, y se puede operar con bricolaje de acuerdo con las necesi-
dades del cliente, lo que lo hace más �exible y conveniente de usar.
8. Puede almacenar más de 100 juegos de recetas de proceso de incrustaciones, lo que es conveniente para una 
recuperación rápida y realizar una producción en serie.
9. De acuerdo con las necesidades del cliente, podemos satisfacer diversas necesidades personalizadas de los 
clientes y brindar un servicio integral completo.
10. Puede incrustar 2 muestras al mismo tiempo, lo que duplica la e�ciencia de la incrustación al instante.
11. El programa tiene algoritmos inteligentes incorporados, y puede elegir el modo de tiempo y el modo inteli-
gente (especialmente adecuado para usuarios principiantes).

Lista de empaque

Máquina automática de montaje de 
muestras metalográficas

CMSMP-QZ1

2

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Termoestable

Fuente de alimentación

Adecuado para materiales de incrustación

En 6 minutos (desde calentar hasta 155 grados hasta 
enfriar hasta 40 grados, material de incrustación negro, 

grosor de incrustación dentro de 20 mm)

0-99 minutos

0-99 minutos

Presurización electromecánica

0-200 grados Celsius

2kWPoder de calefacción

70mm

Estándar φ30 (opcional: φ22, φ45), especial se puede 
personalizar

Ajuste de tiempo

Rango de ajuste de enfriamiento

Rango de ajuste de presión de mantenimiento

Postquemador

Rango de ajuste de temperatura

Profundidad efectiva del molde

Especi�caciones del molde
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60kGPeso

460X580X550Dimensiones

Poder total 2.2kW

Máquina automática de montaje de 
muestras metalográficas

CMSMP-QZ1

3

Φ30 componentes de 
molde

Material de incrustación 
(negro)

Cepillo

Documentos técnicos

Tubo de salida

Tubo de entrada

Embudo

Añadiendo cuchara

1

1 certi�cado de producto

raíz

raíz

1

1

1

Gramo

Instalado en el dispositivo

Interfaz de 6 puntos

1

500

1

1 copia del manual del producto

1

1

1

1

Unidad ObservacionesCantidadAccesorios del producto

Lista de empaque


