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El sistema de elevacion adopta un riel de guia
lineal y una unidad de husillo de precision, lo
que hace que la unidad de elevacion sea mas

comoday estable.

Il Reflector del proceso de recubrimiento, imagen mas clara y excelente resistencia al polvo

B Contorno ajustable e iluminacién de superficie, para satisfacer la demanda de piezas de trabajo
diferentes

B Incorpora alta iluminacién y larga vida util de iluminacién LED para garantizar la demanda de
precision de medicion.

B Elsistema dptico de alta resolucién con imagen clara y error de aumento es inferior al 0.08%

B Potente sistema de enfriamiento del ventilador biaxial, aumenta considerablemente la vida util

NOTA: las imagenes y caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso.

B Potentey colorido DRO DP400, realizado medicién 2D rapida y precisa
B Mini impresora incorporada, puede imprimir y guardar datos

B Objetivo estandar 10X, opcional: objetivo 20X, 50X, mesa giratoria, interruptor de pie, abrazadera,
etc.

Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Mexico: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-8999, 222-418-1443, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx



CMSCO-23SH

@
METROLOGY P
CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS (Comparador optico)

Parametros técnicos

Modelo CMSCO-25SH
Tamano de la mesa de trabajo 355x126mm
Recorrido de la mesa de trabajo 200x100mm

Enfoque 90mm

Precision <4+ L /200 (um)

Resolucion 0.0005 mm

Peso maximo de la pieza 15 kg

Pantalla Diametro de la pantalla: 380 mm, rango efectivo = @350 mm

Angulo de rotacién 0 ~ 360 °; Resolucioén: 10 0.01 °, precision 6 '

Lectura digital DP400 Lectura digital colorida LCD multifuncion

lluminacién Contorno de lluminacion: 3.2V / 1T0W LED ; lluminaciéon de superficie: 220V / 130W LED

Temperatura ambiental de trabajo 20°C £5°C, Humedad : 40 % —70 % RH

Fuente de alimentacion AC110V / 60Hz; 220V / 50Hz, 150W

NOTA: las imagenes y caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso.

Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Mexico: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-8999, 222-418-1443, 222-228-1633
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