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Características

1

CMSRT-180
Medidor de Rugosidad

1. 7 parámetros Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc

2. Sensor inductivo de alta precisión

3. Filtro GAUSS

4. Cumple con ISO4287

5. Monitor OLED de 256X64

6. Batería de iones de litio incorporada y circuito de control de 

carga, gran capacidad, sin efecto de memoria, trabajo continuo de 

más de 15 horas

7. El diseño del molde de aluminio hace que sea más duradero y 

tenga mejor capacidad de interferencia anti-electromagnética

Especificaciones

Parámetros

Rango

Precisión del monitor

Variabilidad de la 
indicación

Resolución

Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc

±80um

±10%

≤6%

0.01um
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CMSRT-180
Medidor de Rugosidad

Sonda Tipo

Radio / ángulo de 
la aguja

Material de la 
aguja

Fuerza de medición

Unidad de medición

Ángulo del sensor

Radio longitudinal de la 
guía cabeza

Máxima longitud de 
conducción

Velocidad de 
desplazamiento

Poder Batería recargable incorporada

Inductivo

5um

Diamante

4mN(0.4gf )

Um/uin

90 degree

45mm

6mm

λ1: cut o� =0.25mm, Vt=0.135mm/s
λ2:cut o� =0.8mm, Vt=0.5mm/s
λ3: cut o� =2.5mm, Vt=1mm/s
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Entrega estándar

CMSRT-180
Medidor de Rugosidad

a. Unidad x1
b. Bloque de calibración x 1
c. Adaptador AD / DC y línea de datos x 1
d. Prueba de placa de soporte x1


