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Funciones principales
La máquina es utilizada para determinar  el 
rendimiento del anti-impacto en materiales 
metálicos cuando están bajo cargas 
dinámicas, determinando la calidad de los 
materiales. Es de gran utilidad en laboratorios, 
en donde se realizan pruebas continuas de 
compacto, metalúrgicas, fabricación de 
maquinaria y otras industrias.

Máquina semiautomática
para pruebas de impácto
JB-500B

Especificaciones técnicas

La máquina de control semiautomático, opera de manera fácil y eficiente. Utiliza el 
control eléctrico para manipular el cuchillo del péndulo. Por otra parte, la máquina 
utiliza la energía restante para levantar el péndulo y preperarse automáticamente 
para la próxima prueba.

Características

1) Potencia de impacto: 250J,500J
2) Velocidad de impacto: 5.4 m/s
3) Ángulo de levantamiento del péndulo: 150O

4) Espacio de apoyo : 40 mm
5) Ángulo redondo de soporte: :R1.0-1.5mm 
6) Ángulo redondo del cuchillo de impacto: R2.0-2.5mm 
7) Distancia entre el centro del péndulo y el punto de impacto: 800 mm
8) Dimensiones de la muestra: 10x10x55 mm
9) Fuente de alimentación: 380V±10%, 50Hz
10) Dimensiones totales: (LxAxA)  2300x600x140 mm
11) Peso neto: 550kg


