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Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250,  442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114, 222-228-1633
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LAS IMAGENES  PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Detalles

Especificaciones técnicas

Termómetro infrarojo digital de bajas temperaturas 

* Intervalo de temperatura:  - 20°C 280°C  y  -4 °F716°F  ±2% o 2°C            
* Puntero selector de lasser para una puntería más exacta
* Luz de fondo
* Intervalo de medición : (REVISAR EL MANUAL)
* Exactitud: ± 2 °C / ± 2 %
* Resolución: 0.1 °C o 01 °F
* Distancia de relación del punto : 8:1
* Escalas: °C / °F
* Emisividad: 0.95 (PRE-SET)
*Tiempo de respuesta y longitud de onda: 500 ms y (8-14) um
* Apagado automático
* Retención de datos

DIGITAL

Termómetro infrarojo
DT8280/DT8380


