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METROLOGY

CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

Termometro infrarojo (IR) de altas temperaturas para pruebas
industriales, fundicién y soldadura

* Intervalo de temperatura: - 50 °C~1100°C (-58 °F "2012 °F)
* Exactitud: 2 °C/ 2%

* Distancia de relacion del punto: 12:1

* Emisividad: ajustable de 0.10a 1.0

* Tiempo de respuesta y tamaro de la onda 500 msy (8-14) um
* Repetibilidad + 1% o+ 1 °C

* Resolucion 0.1 °C 0 0.1 °F

* Apagado automatico

* Lasser de seleccion integrado

* Retencion de datos automatico

* Escalas: °C / °F

* Valores maximos, minimos, diferentes y promedios de la temperatura
* Alarma de indicacion para altas y bajas temperaturas

* Luz de fondo

* Indicador de nivel de la bateria

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Mexico: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

CY Puebla: [52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

CONTROLY MEDICION
LABORATORIO DE CALIBRACION

COMERCIALIZADORA WWW.CmSmetrDIUgy.COm.mX WWW,COﬂtr‘OIymEdiCiDn,COm,mX




