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ElectroTester
WK019

Electro Tester mide tensión y continuidad en un solo 
aparato.

Función  Inetrvalo             Exactitud
CA voltaje (V) 24,120,208,240,277,480,600            -30% a 0% de lectura
CC voltaje (V) 6,12,24,36,48,110,220             -30% a 0% de lectura
Prueba continuidad: Umbral audible 0-85kΩ, Beeper continuidad 2KHz
Máximo Voltaje entre cualquier Terminal y la Toma de Tierra: 
600V DC; 600V AC rms, Overvoltage Category III
Impedancia de entrada: 1MΩ
Sensibilidad Voltaje CA sin contacto: 100 a 600V (50/60 Hz)
Distancia de detección de Voltaje CA sin contacto: <0.5” del sensor NCV 
Temperatura: Operativa: -10ºC a +50ºC(14ºF a 122ºF),
Almacenamiento: -30ºC a +60ºC
Altitud: Operativa: 3,000m; Almacenamiento: 10,000m
Humedad Relativa: 90%(0ºC-30ºC); 75%(30ºC-40ºC); 45%(40ºC-50ºC)
Duración pilas: AA (2); 350 horas con NEDA 15F o IEC R6
Peso: 182g
Seguridad: Cumple con EN61010-1:1993 para su uso en sobrecargas CAT III 
Regulaciones EMC: EN50081-1, EN50082-1

Especificaciones técnicas


