Tacometro digital
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CONTROI MEASUREMENT SYSTEMS

El tacometro digital DT2236B, es un equipo de alta calidad, que funciona en base a
un laser, o por contacto directo para realizar mediciones de velocidad de rotaciony
velocidad de superficie con un amplio intervalo de medicién y resolucion. De gran
exactitud, de répida respuesta y de gran alcance de hasta 500 mm con lasser.

*Foto-Lasser (sin contacto]: mide la Velocidad de rotacion [RPM]
*Velocidad de rotacidon (contacto]: mide la Velocidad de rotacion (RPM]
*Velocidad de superficie [contacto]: mide metros por minuto (m,/min)

Es facil de usar aplicando una marca de refelejo (incluida) sobre un objeto especifi-
co, después apunta hacia la marca con el lasser. El tacdmetro cuenta con un amplio
intervalo de aplicaciones que incluyen las mediciones de la velocidad de rotacion de
las méquina, motores, llantas, metales o madera.

* De 5 digitos de 18 mm (LCD]
* Exactitud: £(0.05%+1 digit) mas de 120 revoluciones por minuto
* Tiempo de prueba: 0.5 seg. [mas de 120 RPM]
* Intervalo de seleccion: Automatico
* Base de prueba: 6 MHz de cristal de cuarzo
* Bateria: AAA de 3x1.5V
* Distancia detectada: 50-500 mm
* Consumo de energia: Aprox. 45 mA
* Intervalo de medicion:
Foto-tacometro: 2.5-99,999 RPM
Velocidad de superficie: 0.05-1,999.9 (m/min]
Contacto-tacometro: 0.5-19,999 RPM
*Resolucion:
Foto-tacémetro:0.01 RPM (2.5-899.99 RPM])
0.1 RPM (1,000-9,899.9 RPM)
1 RPM (Mas de 10,000 RPM]
Contacto-tacémetro: 0.01 RPM [0.5-999.99 RPM)]
0.1 RPM (1,000-9,899.9 RPM)
Velocidad de siperficie: 0.01 m/min (0.05-99.99 m/min])
0.1 m/min [mas de 100m/min)
1 RPM [mas de 10,000 RPM])

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL: INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaracién favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE g,
México: [-52) 55-5300-4517, 55-5312-2536, 55-5300-4271
Querétaro: (-52) 442-3400-250, 442-3400-251

‘ Puebla: [-52) 222-219-9999, 222-887-0114

| Toluca: [-52) 722-197-7033

WWW.CMSMETROLOGY-USA.COM



