1 'E Base vertical
CMS, electrica SJY-900

METROLOGY

CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

INTRODUCCION

La base vertical eléctrica para dinamémetro SJY-500 es
una base probadora de tension/compresion aplicada
con dinamémetros “push-pull”. La base de pruebas
cuenta con buena estabilidad, amplia gama de aplicacion,
uso conveniente con la funcion de velocidad de ajuste
continuo para un movimiento uniforme y modo de
conversion entre funcionamiento manual y automatico.

CARACTERISTICAS

* Dimensiones: L*W*H [mm) 430*240*570; ‘

* Alcance: 250 mm; T

* Peso: aprox. 24.2kg; '

* Velocidad de prueba: 50-250mm,/min, Carga max: 200N,;
250-500mm,/ min, Carga max: S0O0N;

* Aplicado con (comprar adicionalmente): SN, SH / SP [sensor interno) dinamoémetros

push-pull, varias abrazaderas.

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Meéxico: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

%9
CYM Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

CONTROLY MEDICION
LABORATORIO DE CALIBRACION

COMERCIALIZADORA www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx




