CVIS, SIU-5KISKN)

CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

INTRODUCCION

La base vertical eléctrica SJV-5K[SKN]) cuenta con un
pilar vertical doble, gran estabilidad, amplio intervalo
de aplicacion y es de uso conveniente. Base
especializada para pruebas de tension/compresion,
insercion/retirada y prueba de fractura.

CARACTERISTICAS

* Dimensiones L*W*H [mm]): 410*260* 1030;
* Velocidad de prueba: 30 ~ 240mm,/min;

* Alcance: 200mm;

* Peso: aprox. 94.8kg;

* Aplicado con [comprar adicionalmente): SN / SKN, SH / SP (2N ™ 5 kN)]
dinamémetros push-pull, varias abrazaderas.
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LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Meéxico: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

g—\j Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
Y Puebla: [-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

CONTROLY MEDICION
LABORATORIO DE CALIBRACION

COMERCIALIZADORA WWW.CmSmetrDlOgy.COm.mX

www.controlymedicion.com.mx



