
LAS IMAGENES  PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250,  442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

INTRODUCCIÓN
La base vertical eléctrica SJV-10K cuenta con un pilar 
vertical doble, gran estabilidad, amplio intervalo de 
aplicación y es de uso conveniente. Base especializada 
para pruebas de tensión/compresión, 
inserción/retirada y  prueba de fractura.

CARACTERÍSTICAS
* Dimensiones L*W*H (mm): 410*260*1030;
* Velocidad de prueba: Soporte (24, 48, 72, 96, 120) mm/min;
* Alcance: 200mm;
* Peso: aprox. 58.1kg;
* Aplicado con (comprar adicionalmente): SN / SKN, SH / SP (2N ~ 10kN) 
dinamómetros push-pull, varias abrazaderas. SA
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