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INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Indicador de aguja, de fácil lectura, indicación de retención de pico, haciendo prueba de pico;
• Dispositivo de límite de tolerancia indicación;
• Fácil operación, equipado con diversas pinzas y mesas de prueba;
• Dos unidades (N, Kg) mostradas en el dial al mismo tiempo;
• Aplicado en diversos campos, tales como ferretería, materias primas, la arquitectura, ingenieria y 
las instituciones de investigación;
•Número de patente: ZL200930096196.9, ZL200920078157.0;

Dinamómetro 
análogo SG

El dinamómetro análogo serie SG es un conveniente 
instrumento de prueba de prensa con una gran capaci-
dad, alta precisión y una fácil operación.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURA EXTERIOR

Modelo :
Capacidad :
Resolución :
Precisión :
Dirección de carga :
Peso :

SG-10KC
10KN

0.05KN

Presión
Apróx 1.3kg

SG-20KC
20KN
0.1KN

Presión
Apróx. 1.4kg

SG-50KC
50KN
0.2KN

Presión
Apróx. 4.6kg

SG-100KC
100KN
0.5KN

Presión
Apróx. 7.7kg

SG-200KC
200KN
1.0KN

Presión
Apróx. 11.4kg

Spec
10KC
20KC
50KC

100KC
200KC

A
120.6
120.6
150

166.5
192

B
54
54

78.5
87.7
97.7

C
94.5
94.5

124.5
152
162

D
12.7
12.7
70
84

84.2

E
25.4
25.4
40
60
70

F
76
76

100
120
140

G
M12
M12

M18X1.5
M30X2
M36X2

H
58.1
58.1
70
84

84.2

R
SR16
SR16
SR20
SR22
SR60

Unidades: mm

Dinamómetro 
análogo SG

±2%FS


