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Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
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Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114, 222-228-1633
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INTRODUCCIÓN
La base de pruebas con desplazamiento diagonal se especializa en la 
prueba vertical de la fuerza de despegado. Por otra parte, se utiliza para 
la prueba de fuerza del circuito de cobre de lámina de PC y la intensidad 
del adhesivo de papel de plata, papel de aluminio, tejido recubierto de goma 
y así sucesivamente. Esta base de prueba adopta tornillo de 
accionamiento trapezoidal y tuerca de diseño integral. Hay un grado de 45 
° entre el aquaplane y el nivel, que se asegura de que el objeto probado se 
mueve mientras se prueba, de modo que la prueba vertical de despegado 
se consigue. Operación manual, simpleza y estabilidad es lo que ofrece el 
modelo SLS.

CARACTERÍSTICAS

* Dimensiones: L*W*H (mm) 420*215* 480; 
* Peso: aprox. 22.0kg ;
* Capacidad: 500N Alcance: 170mm;
* Aplicado Con (comprar adicionalmente): dinamómetros de 
tensión-compresión SN / SH (sensor interior), varias abrazaderas.
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