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Introduccion

La maquina cortadora de precision de baja velocidad
JMQ-12 se utiliza principalmente para cortar cilindros
pequenos, metal cuadrado y materiales de placas de
circuitos electrénicos. La maquina adopta un corte de
peso muerto que tiene una carga constante y se detendra
automaticamente cuando finalice el corte. Tiene un
micrometro para ajustar el grosor de la muestra para un
corte preciso que puede usarse como equipo corolario

para TEM.

La maquina tiene una velocidad de rotacion controlable y esta equipada con una cubierta protectora transparente
y segura. Para evitar quemar la muestra debido al sobrecalentamiento, el disco de corte de diamante sacara el agua
de enfriamiento al cortar para enfriar el disco y la muestra. La superficie de la muestra después del corte es brillante

y plana sin quemaduras, por lo que es una excelente maquina para cortar material pequefio y placas de circuitos

electrénicos.

velocidad MQ-12

Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Meéxico: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
%ﬁ CONTROLY MEDICION  Qguerétaro: -52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

LABDORATORIO DE CALIBRACION

GYM GOMERZIALIZADORA Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controlymedicion.com.mx
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Modelo
Método de corte
Rueda de corte
Max. Capacidad de corte
Recorrido del eje X
Eje de velocidad

Potencia del electromotor

Control y visualizacion

Fuente de alimentacion

Dimensiones

Peso neto

velocidad MQ-12

Parametros Tecnicos

JMQ-12

Corte automatico de peso muerto

D®100x0.7xMD12.7mm

®25mm

12mm, Paso 0.1mm

50~800r/min

600W

Operacion de tecla de pelicula, pantalla LCD

220V, 50Hz, 6A

350%380x290mm

24kg

Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Meéxico: [-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
%ﬁ CONTROLY MEDICION  Quepgtaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

LABDORATORIO DE CALIBRACION

CYM COMERCIALIZADORA Puebla: [-52) 222-218-9998, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.contralymedicion.com.mx
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Lista de empaque

Nombre Especificacion Cantidad

Cuerpo de la maquina 1 set

®100x 0,7 x ®12,7mm

Rueda de corte Disco de corte de diamante T pc

Escudo de plexiglas 1 pc
Llave hexagonal interior 2mm, 5mm, 6mm cada 1 pc

Cable de energia 1pc

Manual de instrucciones de uso 1 copy

Cualquier duda o aclaracion favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Meéxico: [-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
%ﬁ CONTROLY MEDICION  guergtarg: [(52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

LABDORATORIO DE CALIBRACION

GYM EEMERCIALIZADORA Puebla: [-52) 222-218-9998, 222-887-0114, 222-228-1633
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