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INTRODUCCIÓN:

CARACTERÍSTICAS

Montadora metalográfica  
LHM-1000

Montadora de muestra metalográfica de prensa modelo LHM-1000 está 
diseñada para el montaje de formas pequeñas o formas anormales, 
muestras difíciles de contener. Usa la termo solidificación plástica para 
montar la muestra trabajando prevenientemente el esmerilado y el pulido. 
La calefacción es operada por el controlador digital de temperatura, 
todas las propiedades son estables. Para operar de forma más segura, 
está equipado con una placa de cubierta. LHM - 1000 es la mejor opción 
para el montaje de muestras metalográficas.

1. Económico, práctico, simple en su estructura, de funcionamiento 
conveniente. Ajuste digital de la temperatura de calentamiento, control 
automático.
2. Ajuste automático del control de tiempo.
3. Cubierta protectora de seguridad, eyector muestra visible, seguro.

Diámetro de la pieza (mm) :
Calentador :

Dimensiones :
Peso neto :

22, 30, 40 (opcional)
650W, 220V

34 x 26 x 43 cm
32Kg 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro de moldura

φ22

φ30

φ45

φ22

φ30

φ45

Volúmen del polvo
insertado

10ml

20 ml

35 ml

10 ml

20 ml

35 ml

Temperatura

130 oC

130 oC

130 oC

135-150 oC

135-150 oC

135-150 oC

Inscrustación 
de tiempo

10min

10min

10 min

8 min

8 min

8 min

Tiempo de
enfriamiento

15min

15min

15 min

15 min

15 min

15 min

Consumibles

Polvo de moldeo (blanco)

Polvo de ebonita (negro)
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