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Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250,  442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114, 222-228-1633
     

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS

Tipo A Tipo C Tipo D

Tipo A y D
Usados para medir hules, resinas duras, vidrio, 
termoplásticos, placas de impresión, fibra, etc.
Tipo C
Usados para medir durezas de espuma, esponja, 
materiales de calzado, etc.

SA
TI

SF
ACCIÓN TOTAL DEL CLIENTE

cmsmetrology.co
m.m

x

Durómetros SHORE 
digitales

• Pantalla LCD digital de fácil lectura.
• Salida de datos.
• Botón de apagado/encendido.
• Almacenamiento del último valor mostrado.
• Ajuste de cero en cualquier posición.
• Batería 1.5v

Intervalo
0–100HA
0–100HD
0–100HC

Lectura
0.5 HA
0.5 HD
0.5 HC

Exactitud
0.3mm
0.3mm
0.4mm


